
Карьерный самосвал БелАЗ-75172
грузоподъемностью 160 тонн

Электропривод переменно-постоянного  тока с тяговым генератором, 
двумя тяговыми  электродвигателями,  редукторами  электромотор-ко-
лес, аппаратами регулирования, микропроцессорной системой управ-
ления и приборами контроля.
Редукторы электромотор-колес - двухрядные, шестерённые. 
Передаточное число                                                                               30,21
Максимальная скорость, км/ч                                                                    48

СГТ 1400-8
 ЭК-590; ЭДП-600

Тяговый генератор
Трансмиссия переменно-постоянного тока

Тяговый двигатель

Тормозная система  - соответствует международным нормам и 
требованиям по безопасности СТБ ИСО 3450 и оборудована рабочей, 
стояночной, вспомогательной и запасной тормозными системами.
Рабочая система:
Передних колес – сухие дискового типа с двумя тормозными механиз-
мами на один диск.
Задних колес – дискового типа с двумя тормозными механизмами на 
один диск и автоматической регулировкой зазора. Диски установлены 
на валах тяговых электродвигателей.
Стояночная система - два  тормозных механизма задних колес на один 
диск, постоянно-замкнутого типа. Привод - пружинный, управление - 
гидравлическое.
Вспомогательная система - электродинамическое торможение 
тяговыми электродвигателями с принудительным воздушным охлажде-
нием тормозных резисторов.
Запасная система - исправный контур рабочих тормозов и стояночный 
тормоз.
Тормозные резисторы УВТР                                                                2х600
Мощность, кВт                                                                                         2400



Система комбинированного пожаротушения 
с дистанционным включенем и подсистемой
в заднем мосту  (СКП-М)                                         (стандарт)
Предпусковой подогреватель (ПЖД)         (стандарт) **
Централизованная система смазки (ЦСС)       (стандарт)
Отопительно-кондиционерный блок         (стандарт)
Система контроля загрузки и топлива (СКЗиТ)       (стандарт)
Система контроля телеметрическая
давления в шинах (СКТ)         (стандарт)
Система видеообзора         (стандарт)
Устройство сигнализации приближения
к высоковольтной линии (УСПВЛ)        (стандарт)
Футеровка днища кузова         (по заказу)
Система комбинированного пожаротушения 
с автоматическим управлением и подсистемой
в заднем мосту  (СКП-АМ)                                         (по заказу)

**За исключением самосвалов тропического исполнения

75172


